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Symboly

Pozor! Neuposlechnuti pokynu uvedeného a7
v tomto manualu miize zapficinit zranéni! '.

[

Soudasti produktu Ize recyklovat.

‘

Neklopit! Nakladovy kus musi byt vzdy
prepravovan, manipulovan a skladovan
tak, aby Sipky smérovaly vzdy nahoru!

Pozor! Nebezpeci Urazu elektrickym
proudem!

—
—

Skladovat na sobé Ize maximalné osm
stejnych nakladovych kusu!

Pozor ! Nebezpeci popalenin - horky
povrch!

loo

Krehké zboZ - zachazet opatmé!
S nakladovym kusem/produktem se musi
zachazet opatmé, neprevracet, nehazet!

Produkt nesmi byt likvidovan jako bézny
komundlni odpad!

Ll 44>
|

Chranit pred vihkem! Nakladovy kus/
produkt musi byt chranén proti nadmémé
vihkosti a musi byt skladovan v suchu!

Znacka CE

b Upozormiuje na nebezpedi drazu elektrickym proudem a uvadi dobu (5 minut), za kterou
/ " . Ize teprve s méniCem po jeho vypnuti a odpojeni bezpecné provadét instalacni operace!
~=’5min

A 2 Bezpecnost

Mé

ni¢ fady NS/D-NS spolecnosti Jiangsu GoodWe Power Supply Technology Co. Ltd. (dale uvadéné jako GoodWe) splfiuje pfislusné bezpe¢-

nostni predpisy tykajici se konstrukce a zkouSeni. Musi byt dodrzeny mistni bezpeénostni pfedpisy tykajici se instalace, uvadéni do provozu,
vlastniho provozu a udrzby. Nevhodny provoz mize mit za nasledek Uraz elektrickym proudem/napétim, poskozeni zafizeni nebo kodu na
majetku. (NS: jednofazovy méni¢ s jednim MPP trackerem; D-NS: jednofazovy méni¢ se dvéma MPP trackery).
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Instalaci, udrzbu a zapojeni ménice smi provadét pouze kvalifikovany personal podle mistnich elektrotechnickych standardu, predpist
a pozadavky mistnich Gfaddi a/nebo spole¢nosti.

Aby se zabranilo Urazu elektrickym proudem, musi se pfed zahajenim jakékoli dal$i operace instalace nebo udrzby prerusit DC vstup a AC
vystup ménice na dobu minimalné 5 minut.

Teplota nékterych ¢asti ménice muze béhem provozu piekrocit 60 °C. Abyste zabranili popaleninam, nedotykejte se ménice béhem provo-
zu. Pfedtim, nez se ho budete dotykat, nechte méni¢ ochladnout.

Zamezte détem pfistup k ménici.

Neotvirejte pfedni kryt méni¢e. Mimo praci s vyvody vedeni (podle pokynti obsazenych v tomto manuélu) miize dotyk nebo vyména sou-
Castek bez pfislusné kompetence zplsobit zranéni, zniceni ménice a zrueni zaruky.

Staticka elektfina muze znicit elektronické soucastky. Aby se zabranilo poskozeni ¢i zniéeni ménice, musi se pouzit vhodné metody
ochrany,

jinak muze dojit ke zniceni ménice a zrueni zaruky.

Zaijistéte, aby vystupni napéti dané soustavy fotovoltaickych panell bylo niz8i nez maximaini jmenovité vstupni napéti ménice, jinak maze
dojit k podkozeni/zni¢eni ménice a zruSeni zaruky.

Je-li soustava fotovoltaickych panelt vystavena slune¢nimu zareni, generuje nebezpecné vysoké stejnosmémé (DC) napéti. Postupuite
podle nasich pokyn0. V opaéném pfipadé mize dojit k ohroZeni zdravi nebo Zivota.



Fotovoltaické moduly musi byt dimenzovany podle normy IEC 61730 na tfidu A.

Neni-li zafizeni pouzivano zplisobem specifikovanym vyrobcem, pak se ochrany daného zafizeni mohou stat nefunk&nimi.
Aby se zafizeni Uplné odpojilo: Vypnéte DC prepina¢, odpojte DC koncovku a odpojte AC koncovku nebo AC vypinac.
Zabrarite zasunovani nebo vysunovani AC a DC spojovacich prvkd, je-li méni¢ pod proudem.

3 Instalace
3.1 Montazni navod

Za Ucelem dosazeni optimalniho vykonu by méla byt okolni teplota nizsi nez 45 °C.
Aby se dal LCD displej pohodIné kontrolovat a dala se snadno provadét tidrzba, instalujte ménic ve vysce oéi.

Meénige NESMI byt instalovany v blizkosti hoflavych nebo vybusnych latek. V blizkosti mista instalace se nesmi nachézet zafizeni se silnym
elektromagnetickym polem.

Po instalaci musi zUstat Stitek vyrobku a vystrazné symboly citelné.

Instalujte méni¢ na mistech, ktera nejsou vystavena pfimému slune¢nimu svitu, desti nebo snéhu.

Pfimé slunce X Vystaveno desti X

3.2 Schématickeé zobrazeni ménice a obsah baleni

Zkontrolujte obsah dodavky z hlediska kompletnosti a viditelného poskozeni.

3.2.1 Schématické zobrazeni ménice
Ménice fady NS 1-3 kW.

1. Vstup od fotovoltaickych

b
1 @ ° ° paneld o o
2. DC prepina¢ (nepovinna

vybava)
3. RS-485 port nebo USB port

10 = 4. Anténni WiFi port
@ ol 6|0, @ (== 8)  (nepovinna vybava)
Hﬁ Py— ?{'| 39 5. PFipojem’modulu pro
ochranu proti proudovym

pretokdim (nepovinna vybava)
‘ ‘ 6. AC vystup

7. LCD displej
8. Kontrolky
9. Tlacitko
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Ménice Fady NS 3.6-5 kW a fady D-NS 3-5 kW.

( N
G
<P (? (? g.aBeCupFepinaé (nepovinna
vybava)
4. Anténni WiFi port
. ° ¢ (nepovinna vybava)
@O— = i ¢
H“HHH“H“HHHHH“ | @g?;r:;;nﬂggp%\%ﬁﬂgv\y%ava)
7. LCD displej
H H 8. Kontrolky

® o) 1. Vstup od fotovoltaickych
."T.. o 3. RS-485 port nebo USB port
89S
e
(8) 5. Piipojeni modulu pro
6. AC vystup
9. Tlacitko

3.2.2 Obsah baleni

=] a
T i
1x konzola , .
1x ménic k montazi na sténu | | 2 pary DC konektord* || 1x AC konektor* 4x AC koncovka*
Navod || Privodce Eruwl)dce
k rychlou instalace
cor |l s . pfipojeni
pouziti | | instalaci WiFi
1x Navod k pouziti Prdvodce anténniho
4x $roub L 1x Prlivodce rychlou | | pfipojeni WiFi (pouze
1x svorkovni¢ka* s plochou hlavou 5x rozpinaci Sroub instalaci k modeldim s WiFi)

* U fady NS 1-3 kW je 1 par DC konektor( a 2 pary DC konektord u fad NS 3,6-5 kW a D-NS 3-5 kW
* AC konektor je jak u fady NS 3,6-5 kW, tak i fady D-NS 3-5 kW

* AC koncovka je u fady NS 1-3 kW

* U modell pro Australii jsou 2 ks svorkovnicek

3.3 Instalace mérice
3.3.1 Vybér mista instalace

Pfi volbé nejlepsiho mista instalace se musi vzit v ivahu nasledujici body:
Zpusob montaze a instalace musi odpovidat vaze a rozmérim ménice.
Misto instalace musi byt dobfe vétrané a chranéné pfed pfimym slune¢nim svitem.

Méni¢ musi byt nainstalovan vertikalné nebo s naklonem dozadu pod Uhlem menim nez 15 °. Neni povolen naklon doprava nebo doleva.
Oddil pro pfipojeni musi sméfovat dold. Viz obr. 3.3.1-1.
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Obrézek 3.3.1-1

Aby se umoznilo vyzafovani tepla a snadna demontaz, musi se ménic instalovat tak, aby byly kolem né&j mezery, a to minimainé:

¢300rrm
. L
i
200 M 200nm 300nmm Nehare 300mm
————— —————
° ° Dole 500 mm
A Zepredu 300 mm
0 ‘. E Zoboudran 200 mm

Obrézek 3.3.1-2

3.3.2 Postup montaze

(1) PouZijte konzolu pro montéz na sténu jako $ablonu a vyvrtejte do zdi otvory o prdméru 10 mm a hloubce 80 mm. Obr. 3.3.2-1 se tyka
modelu NS 1-3 kW, obr. 3.3.2-2 se tyka modeld NS 3,6-5 kW a D-NS 3-5 kW.

(2) Konzolu pro montaz na sténu pripevnéte ke sténé za pouZiti rozpinacich Sroubd, které jsou soucasti sacku s pfislusenstvim.

(3) Drzte ménic za postranni drazku podle obr. 3.3.2-3.

(4) Namontujte méni¢ na konzolu. Obr. 3.3.2-4 a 3.3.2-5 se tykaji modelu NS 1-3 kW, obr. 3.3.2-6 a 3.3.2-7 se tykaji modell NS 3,6-5 kW
a D-NS 3-5 kW.

L 250mm
250mm 4125—n'm>‘

125 E £ i

. ’ ¥ 8 I “«—
8y £ I
8 y
260 nm o 4
25mm |

Obréazek 3.3.2-1 Obréazek 3.3.2-2 Obrazek 3.3.2-3
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Obréazek 3.3.2-6 Obrazek 3.3.2-7

3.4 Elektrické zapojeni
3.4.1 Pfipojeni k siti (pfipojeni stfidavé strany — AC)

(1) Zkontrolujte napéti a frekvenci sité, zda souhlasi s pozadovanym napétim a frekvenci k piipojeni ménice.
(2) Pripojte k AC strané jisti¢ nebo pojistku, dimenzovani musi byt vice nez 1,25 nasobek jmenovitého vystupniho stfidavého proudu.

(3) Ochranny vodi¢ ménice (PE) musi byt spojen ze zemi, zajistéte, aby impedance nulového vodice a uzemrovaciho vodice byly mensi
nez 10 Q.

(4) Odpoite jistic nebo pojistku mezi méni¢em a zafizenim.
(5) Pripojte ménic k siti takto:
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Provlecte AC kabel komponentami v tomto pofadi: pfevleénou matici, utésfiovacim krouzkem s jednim otvorem, izolatorem a plechovou litou.
Postup instalace pro modely fady NS 1-3 kW, viz obr. 3.4.1-1.

A Zajistéte, aby byl kabel dobfe pfipojen a nemohl se po pfipojeni k AC konektor(im odpojit.

AC konektor

Sroubovak

izolator

utésnovaci krouzek s jednim otvorem

prevleéna matice

AC vodi¢

vystupni AC lista f

Sroubek M3x8

Obrazek 3.4.1-1

Pro ménice NS 3,6-5 kW a D-NS 3-5 kW existuji dvé znacky AC konektort, VACONN a WIELAND. Viz obr. 3.4.1-2.

[
|

— @ konektory VACONN konektory WIELAND

Obrazek 3.4.1-2

Pokyny k instalaci konektord VACONN - viz obr. 3.4.1-3.

utahnéte previe¢nou matici P

ve sméru hodinovych rugicek |
P —
A o
— il

utahnéte tfi Sroubky tak,
aby hlava kazdého Sroubku
neprecnivala nad povrch

utahnéte pfevienou matici
ve sméru hodinovych ruci¢ek

Obrazek 3.4.1-3
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Pokyny k instalaci konektort WIELAND - viz obr. 3.4.1-4.

utahnéte pfevlenou matici

utahnéte tfi Sroubky tak,

nepfecnivala nad povrch

ve sméru hodinovych rucicek

aby hlava kazdého Sroubku

Obrazek 3.4.1-4

Specifikace kabell pro stranu AC k NS 1-3 kW AC - viz obr. 3.4.1-5.

A B E pozice | popis hodnota
v v A vnéjsi primér Max. 12 mm
— 0= B vnéj$i pramér materidlu vodice | 2,2-2,7 mm
e =] n T
(((( o C délka vodice 25 mm
[—>l— D délka neizolovaného vodice | 12 mm
C D
Obrazek 3.4.1-5 _E konektor
Specifikace kabell pro stranu AC k NS 3,6-5 kW a D-NS 3-5 kW AC - viz obr. 3.4.1-6.
B . .
A pozice | popis hodnota
i@ A | vngisi primer 10-12mm
(((( B plocha priifezu materialu vodice | 2,5-4 mm?
C délka neizolovaného vodice cca 10 mm

Obrazek 3.4.1-6

3.4.2 Zapojeni stejnosmérné strany — DC

(1) Pred zapojenim stringli od fotovoltaickych panelli se nejdfive presvédcte, ze zastréné konektory maji spravnou polaritu. Nespravna polarita

by mohla zafizeni nenavratné poskodit.

2) Svorkové napéti stringli fotovoltaickych (FV) panelli nesmi pekrocit maximalni vstupni napéti ménice.

)
3) Je povoleno pouzivat pouze dodané DC konektory.
)

(
(
(4) Je zakazano piipajit ochranny PE vodi¢ (zemnici vodi€) ke kladnému nebo zapornému pélu, v opaéném pfipadé dojde ke zniceni zafizeni.
(

5) Nepfipojujte kladny nebo zaporny pdl stringti fotovoltaickych panell k ochrannému PE vodici. V opaéném piipadé dojde ke znieni ménice.

Existuji 3 typy DC konektord, fady SUNCLIX / MC4 a AMPHENOL H4. Viz obr. 3.4.2-1.

Obréazek 3.4.2-1

[T =
|| konektory SUNCLIX @j@ ﬂ!ﬂlg

konektory MC4
a AMPHENOL H4

Instalaéni pokyny ke konektortim fady SUNCLIX - viz obr. 3.4.2-2.
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kladny konektor

zaporny konektor

Obréazek 3.4.2-2

Instalacni pokyny ke konektoriim fady MC4 a H4 — viz obr. 3.4.2-3.

Obrézek 3.4.2-3

Specifikace DC kabeld — viz obr. 3.4.2-4.

Ol <«w

Obrazek 3.4.2-4

pozice | popis hodnota

A vnéjsi primeér 4-5mm

B plocha priifezu materialu vodice | 2,5-4 mm?
délka neizolovaného vodice cca 7 mm
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Za Ucelem dosazeni kryti ménice IP 65 proti vodé a prachu by se mély pouzit vSechny pary DC konektorti dodanych v sacku s pfisluSenstvim.
Avsak jestlize i po instalaci stéle zstavaji nevyuZité pary konektord, zajistéte, aby nevyuzité pary byly pfipojeny k méniéi vodi¢em bez
médéného jadra o délce min. 15 mm vné DC konektoru. Viz obr. 3.4.2-5.

4 ~
— CE -
vodi€ bez lisovaného
Cu jadra -
— CED—
30mMm ‘15rrm
Seaggye=
- C TR
vodic bez lisovaného ; T | =
Cu jadra 2\ —_—
(E——
- - Y,

Obrézek 3.4.2-5

3.4.3 Zapojeni zemnici svorky

K 'ménici je v souladu s normou EN 50178 dodana zemnici svorka. Doporuuje se, aby osoba, ktera provadi instalaci,
pfipojila tuto svorku k zemnicimu vodici.
Poloha zemnici svorky:

Zemnici svorka je po strané ménice, jak je vyobrazeno na obr. 3.4.3. Zakaznik by mél zvolit ukostfeni podle podminek na misté instalace.

Obrazek 3.4.3
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3.4.4USB komunikace

USB kabel musi byt zapojen podle obr.
3.4.4.

2. Zasunte datovy kabel USB

1. Vyjméte vodotésnou jednotku RS485

Obrazek 3.4.4

Jestlize potrebujete monitorovaci zafizeni s vyuzitim USB, stahnéte si prosim software EzExplorer na strankach www.goodwe.com.cn.

3.4.5 RS-485 komunikace

Tato funkce se pouziva pouze u ménici s RS-485.

Interface RS-485 se pouziva k pfipojeni EzLogger, celkova maximaini délka vSech propojovacich kabelll by neméla pfesahnout 800 m.
Zapojeni RS-485 je na obr. 3.4.5-1.

internet

méni¢ méni¢ ménic¢

EzLogger

RS 485 RS 485 RS 485
Obrazek 3.4.5-1

Postup zapojeni :
Provledte kabel komponentami v tomto pofadi: pfevleénou matici, utésfiovacim krouzkem s jednim otvorem, izolatorem a plechovou listou.
Vyjméte zeleny konektor ze sacku s pfisluSenstvim. Kabel musi byt zapojen podle obr. 3.4.5-2.
Zasurite zeleny konektor do pfislu$né zdifky ménice. Zlehka zatahnéte za kabel, aby nezistal pfilis volny.

Nasadte plechovou litu na skfinku a utahnéte pfevieCnou matici.
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linka | funkce

1 485_TX-
485_TX+
rezerva

rezerva
485_TX+
485_TX-

oo || [N

Obrazek 3.4.5-2

Pfipojte méni¢ k EzLogger pomoci vodice RS485 a EzLogger k pFepinadi nebo routeru pomoci vodice CAT5E STP.

3.4.6 WiFi komunikace

Funkce WiFi komunikace se tyka pouze WiFi boxu, ndvod k detailni konfiguraci Ize nalézt v krabici s pfisluSenstvim u WiFi konfigurace.
Po nakonfigurovani prosim pfejdéte na webové stranky http://www.goodwe-power.com k vytvoreni stanice pro fotovoltaiku.
Postup zapojeni:

Vyjméte vnitini vodi¢ ménice.

Zasuiite vodi¢ do WiFi boxu, viz obr. 3.4.6.

Pevné pripevnéte WiFi box k plasti.

NI
Obrézek 3.4.6
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3.4.7 Instalace omezovace vykonu

Zpusob zapojeni omezovace vykonu proudovym trafem (CT) - viz

obr. 3.4.7-1.
- N
6-bily vodi¢ +Fh
proud. trafo (CT)¢ 3 é
5-Cerny
L vodi¢
méni¢ L N
Rozvadé¢
]
/@ _O_ :
router = ;
t t 1
\_ Obrazek 3.4.7-1 Y,

Pozn.: Po ukonéeni instalace nastavte funkci omezeni vykonu podle oddilu 4.5.
Pfi zapojovani davejte pozor na smér proudového trafa (CT). Svorka CT musi byt pevné utazena. Bily kabel musi byt pfipojen na svorku 6
a ¢erny kabel svorku 5. Pfitahnéte je Sroubovakem. Ujistéte se, ze vodice CT jsou propojeny se spravnymi vystupnimi fazemi ménice..

Neni-li propojeni s CT k dispozici, pak méni¢ zobrazuje ,CT nepropojen (CT Disconnected)“. Je-li CT zapojen opacné, pak méni¢ zobrazuje
,CT opacné (CT reverse)", kdyz se pfipoji na sit.

Postup zapojeni:
Provlecte kabel komponentami v tomto pofadi:pfevlieCnou matici, utésriovacim krouzkem s jednim otvorem, izolatorem a plechovou listou.
Vyjméte zeleny konektor ze sacku s pfisludenstvim. Kabel musi byt zapojen podle obr. 3.4.7-1.
Zasurite zeleny konektor do pfislusné zditky ménice. Zlehka zatahnéte za kabel, aby nezlstal pfili§ volny.
Nasadte plechovou listu na skfinku a utdhnéte previeénou matici.

Linka Funkce

1 CT+

2 CT-

3 rezerva

4 rezerva

5 digitalni vystup
6 digitalni vystup

Obrazek 3.4.7-2
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4 Provoz systému
4.1 Kontrolky

Kontrolky v barvé Zluté, zelené a Cervené odpovidaji funkcim POWER (zapnuto), RUN (provoz), FAULT (porucha)

ON = WiFi pfipojeno/aktivni

blika 1 = resetovani WiFi systému

blika 2 = problém WiFi routeru

blika 4 = problém serveru

blika 5 = RS485 pfipojen

OFF = WiFi neni aktivni
I ON = méni¢ dodava proud

OFF = méni¢ momentalné nedodava proud
] ON = porucha

OFF = bez poruchy

POWER (zapnuto)

RUN (provoz)

FAULT (porucha)

4.2 Uzivatelské rozhrani a pouziti displeje

Nastaveni zemé provozu:

Jestlize displej ukazuje ,Configure Safety”, pak dlouze stisknéte (2 s) tlacitko, ke vstupu do druhé Grovné menu. Kratce stisknéte, abyste mohli
listovat zemémi provozu, které jsou k dispozici.

Viyberte pfisluSnou zemi podle mista instalace zafizeni. Méni¢ ulozi zvolenou zemi po 20 vtefinach, pokud nedojde k Zadné operaci.

(1) Schéma obrazovky displeje ukazuje toto:

N o r m al
P a ¢ =2 000 .0W

Plocha displeje je rozdélena takto:

Uroven @
Uroveri @

(2) Displej
Urovefi - Informace o stavu provozu:

Tato ¢ast displeje ukazuje informaci o stavu. ,Waiting“ znamena, Ze ménic je pro pfipad vyroby energie ve stavu standby; ,Checking **S*
(kontrolni as zavisi na bezpecnostnich parametrech a lisi se podle té které zemé) ukazuje, Ze probiha samokontrola ménice, odpocitavani
¢asu a pfiprava k vyrobé energie. ,Normal* ukazuje, Ze méni¢ vyrabi energii. Jestlize je néco se systémem v nepofadku, ukaze obrazovka
chybové hla3eni. Viz tabulka.

Po stisknuti tladitka mlize obrazovka ukazovat riizné informace jako parametry provozu a stav vyroby energie v daném misté. Menu ma
dvé

Urovné, blokové schéma prvni Grovné menu vypada nasledovné:
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stisknéte kratce

prvni Groven menu
Status Display

stisknéte dlouze (2 s) druha roveri menu

stisknéte kratce

>, Lock

stisknéte dlouze (2 s)

E-Total=33.17MWh

Vpv=_ 3255V

stisknéte kratce

stisknéte kratce

stisknéte kratce

stisknéte kratce

> No Error
E01110822 01:01
stisknéte dlouze

2s)

Default

stisknéte dlouze
(2s)

stisknéte kratce k vybéru
zemé provozu

Vac=_ 229.5V

lac= 11.3A

Fac= 50.00Hz

Error History

XXXXXXN-DS

Ver: V1.00

Set Language

Set Protocol

Wi-Fi Reset

stisknéte kratce
stisknéte kratce
stisknéte kratce
stisknéte kratce
stisknéte kratce
stisknéte kratce

stisknéte kratce

stisknéte dlouze
2s)

stisknéte kratce

Angielski
stisknéte kratce

English

stisknéte kratce
stisknéte kratce

stisknéte kratce
k nastaveni tfeti Eislice

stisknéte dlouze

(2s)
2000-00-0000:00 [«
stisknéte dlouze (2 s)

stisknéte kratce
k nastaveni ¢tvrté

2000-00-00 00 :00 Fislice stiskndte
stisknéte dlouze (2 s) diouze
stisknéte kratce (29)

k nastaveni posledni
Cislice

stisknéte dlouze (2 s)
2000-00-00 00 :00

stisknéte kratce
RS-485

stisknéte kratce

Wi-Fi Reload
PF Adjust

stisknéte kratce

Vyckejte — -

stisknéte dlouze (2 s) __ i 2%’3 ! Wi-Fi Reset Fail
»|  Wi-Fi Resetting?7...

Wi-Fi Reset OK

Vyckejte
25s

Wi-Fi Reload Fail
Wi-Fi Reload OK

stisknéte kratce pro

stisknéte dlouze (2 s)

Wi-Fi Reloading?...
stisknéte dlouze (2 s) -
ol Disable

E

{_Shadow MPPT7OFF _|¢&—>{ Shadow MPPT7ON |

vybér kapacitniho

stisknéte kratce

nebo induktivniho

lagging 0.99

Set Power Limit
100%Prated
Set Power Limit
0,
Zobrazeni menu se ovlada stisknutim tlacitka, po- 100%Prated
drzenim tlacitka na chvilku se pfejde do submenu.
Uroven Set Power Limit
. . . . 100%Prated
Tato sekce ukazuje soucasnou vyrobu elektrické
energie systémem.

. [ Power Limit7OFF _ J¢——»] Power LimtON | stisknéte dlouze 2s) .
. Ta0qing 0.99 stisknéte kratce
. ggl 9 = pro vybér 8 nebo 9

L . H Set Power Limit stisknéte dlouze (2 s)
! v nebo v 5 100%Prated lagging 0.979 e
' -- ' stisknéte kratce
: [ 70% Rate'd Enable |« >|Recover7Rlated Power] : l stisknéte krétce pro vybér 0 nebo 1 D10 v{ber 8 nebo 9
| stisknéte stisknéte dlouze (2s) | stisknéte .
\ krdtce - -oormmmmommmemmmoo kratce

stisknéte kratce pro vybér 0 nebo 9

stisknéte kratce pro vybér 0 nebo 9
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(3) Poutziti displeje

Tlacitkové oviadani ma 2 zptsoby: Kratké stisknuti a dlouhé stisknuti.

(4) Poutiti displeje a LCD displej

Displej umoziiuje pfistup k nastaveni zakladnich parametru. Tlacitky Ize nakonfigurovat vSechna nastaveni jazyka, ¢asu a zemé. Menu zna-
zornéné v LCD sekci ma dvé trovné menu. Kratké a dlouhé stisknuti tlacitka Vam umozni stfidat irovné menu a pohybovat se uvnitf kazdého
menu. Polozky v prvni rovni menu, které nemaji uveden zadny &as ve vtefinach, jsou zam&eny. Kdyz se u téchto polozek stiskne tlacitko na
2 vtefiny, pak LCD displej ukaze slovo ,Lock" nasledované tdajem vztahujicim se k poloZzce menu prvni trovné. Zaméené menu je mozné
odemknout pfi pfepnuti rezimu systému, vyskytu poruchy nebo ovladanim tlacitky.

Jestlize se po dobu 20 vtefin neprovede zadny tkon, pak se ve vech Urovnich menu osvétleni pozadi LCD displeje vypne, displej se automa-
ticky vrati do prvni Grovné menu a vSechny Upravy provedené u dat se ulozi do vnitfni paméti.

(5) Menu - avod
Jestlize fotovoltaicky panel dodava do ménice energii, obrazovka ukazuje prvni troven menu.

Uvodni zobrazeni je prvni polozkou prvni Grovné menu a rozhrani ukazuje aktuélni stav systému. Zobrazuje ,Waiting* v potateénim stavu,
,Normal* béhem vyroby energie a pokud je néco se systémem v neporadku, tak ukazuje chybové hlaSeni — viz kapitola 5.

Zobrazeni napéti a proudu fotovoltaického panelu, napéti, proudu a frekvence sité:
Kréatce stisknéte tlacitko ke vstupu do menu E-Total, které ukaZe dnesni vyrobenou energii celkem.
Kratce stisknéte tlacitko ke vstupu do menu E-Total, které ukaze celkové vyrobenou energii do dneska.
Kratce stisknéte tlacitko ke vstupu do menu Vpv, které ukaze napéti FV panelti ve V.
Kréatce stisknéte tlacitko ke vstupu do menu Ipv, které ukaze proud FV panelti v A.
Kratce stisknéte tlacitko ke vstupu do menu Vac, které ukaze napéti sité ve V.
Kratce stisknéte tlacitko jesté jednou ke vstupu do menu lac, které ukaze proud sité v A.
Kratce stisknéte tlacitko jesté jednou ke vstupu do menu frekvence, které ukéaze frekvenci sité v Hz.

Zobrazeni chybového kédu

Kréatce stisknéte tlacitko je$té jednou ke vstupu do menu historie chybovych kodu (Error Code History).

Dlouze stisknéte (po 2 s) tlacitko ke vstupu do druhé trovné menu — detekce poruch. V této druhé trovni menu Ize po kratkém stisknuti
tlacitka zobrazit tfi posledni zdznamy poruchy ménice. Zaznamy obsahuji chybové kddy (EXX) a €asy poruch (110316 15:30).
Chybové kddy a k nim vztahujici se poruchy naleznete v tabulce.

Zobrazeni nazvu modelu a opétovna konfigurace zemé provozu:

K zobrazeni ndzvu modelu stisknéte jednou kratce tlacitko v prvni Grovni menu v historii chybovych kodu.

Chcete-li zménit zemi, podrzte tlacitko po 2 vtefiny, pak se LCD displej dostane do druhé Grovné menu.

Ve druhé trovni menu kratce stisknéte tlacitko ke zméné zemé.

Po zvoleni pfislusné zemé ménic ulozi zvolenou zemi, pokud nedojde k Zadné dalSi operaci po dobu 20 vtefin.

Jestlize neni k dispozici PRESNY kod prislusné zemé, zvolte defaultni nastaveni pro zemi se siti 50 Hz nebo 60 Hz (Grid Default or ,60 Hz
Grid Default).

Zobrazeni verze software
Na poloZce nazev modelu v prvni Grovni menu jednou kratce stisknéte tlacitko k zobrazeni verze software.
V tomto menu se ukéze aktualni verze software.

Nastaveni:

Nastaveni jazyka:

Kratce stisknéte tlacitko ke vstupu do menu k nastaveni jazyka (Set Language). Dlouze stisknéte tlacitko (po dobu 2 s) ke vstupu do druhé
Urovné menu. Kratce stisknéte tlaitko, abyste mohli prochazet dostupné jazyky. Méni¢ uloZi zvoleny jazyk, pokud po dobu 20 s nedojde

k zadné operaci.

Nastaveni ¢asu:

Na prvni trovni menu nastaveni jazyka (Set Language ) kratce stisknéte tlacitko ke vstupu do menu nastaveni ¢asu (Set Time).

Dlouze stisknéte tlacitko (po dobu 2 s) ke vstupu do druhé irovné menu. Uvodni zobrazeni je ,2000-00-00 00:00%, ve kterém prni &tyfi
Cislice zobrazuji rok (napr. 2000-2099); pata a Sesta Cislice zobrazuji mésic (napf. 01-12); sedma a osma €islice zobrazuji datum (napf.
01-31). Zbyvajici ¢islice zobrazuji ¢as.

Kratkym stisknutim v aktualni pozici dojde ke zvy3eni ¢islice, dlouhym stisknutim pfesunete kurzor do dalsi pozice. Méni¢ uloZi ¢as, pokud
po dobu 20 s nedojde k zadné operaci, LCD displej se automaticky vrati do hlavniho menu a osvétleni na pozadi se vypne.
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Nastaveni protokolu:

Tato funkce k ur€ena pouze pro servisni persondl, chybné nastaveni protokolu by mohlo vést k poruse komunikace!

V prvni Grovni menu pro nastaveni ¢asu (Set Time) kratce stisknéte jednou tlacitko ke vstupu do menu k nastaveni protokolu.

Drzte tlacitko po dobu 2 s ke vstupu do submenu. Objevi se obéhové menu véetné dvou protokolt. Protokol Ize zvolit kratkym stisknutim
tla¢itka. Méni¢ ulozi zvoleny protokol, pokud po dobu 25 s nedojde k zadné operaci, LCD displej se automaticky vrati do hlavniho menu,
je-li osvétleni na pozadi vypnuto.

Funkce MPPT pro stin:
Defaultni nastaveni pro optimalizaci pfi stinu je neaktivni.
Pokud dochazi k pravidelnému zastinéni ¢asti FV panelu, pak aktivujte optimalizaci pfi stinu. Tato funkce umozni systému vyrabét vice

Drzte tlacitko, dokud se nedostanete do menu optimalizace pfi stinu (Shadow Optimize).Jestlize se zobrazuje Shadow MPPT OFF = Stin
MPPT VYP, znamen4 to, Ze funkce optimalizace pii stinu je vypnuta. Pro aktivaci této funkce stisknéte tlacitko na dobu 2 s. Jestlize se

zobrazuje Shadow MPPT ON = Stin MPPT ZAP, znamena to, Ze funkce optimalizace pfi stinu je zapnuta. Pro deaktivaci této funkce
stisknéte

tlacitko na dobu 2 s.

70% limit jmenovitého vykonu.

Tato funkce je dostupna pouze pro ménice v Némecku. Smi byt pouZita pouze operatorem sité. Jinak by mohla zpUsobit snizeni vyroby
energie.

Stisknéte tlacitko, az se dostanete do menu 70 % jmenovitého vykonu. Zobrazi se ,70 % jmen. aktivni“, coz znamena, ze funkce k ome-
zeni provozu ménice pod 70 % jmenovitého vykonu je vypnuta. Stisknutim tlaitka po dobu 2 s se tato funkce zapne. Jestlize se zobrazi
,Obnovit jmenovity vykon — Recover Rated Power*, znamena to, Ze méni¢ pracuje pod 70 % jmenovitého vykonu na vystupu. Stisknutim
tladitka po dobu 2 s se méni¢ dostane na 100 % svého jmenovitého vystupniho vykonu.

(6) Nastaveni funkce limitace vykonu

Operace k zapnuti/vypnuti (ON/OFF) funkce omezeni vykonu (defaultni nastaveni je VYP/OFF) a nastaveni omezeni vykonu (defaultné 2 %
jmenovitého) jsou znazornény nize:

Stisknéte kratce

""" Stisknste Stisknste Stisknste Stisknéte
kratce dlouze kratce il
— — Set Power Limit Set Power Limit
[ Shadow MPPT9ON/OFF ——>{ Power LimitdOFF |—>{ Power Limit ON T00%Prated 90%Prated

Pozn.: Jestlize je funkce pro omezeni vykonu zapnuta (ON), pak bude maximalni vystupni vykon méni¢e omezen na nastavenou limitni hod-
notu, zatimco méni¢ nema zafizeni pro omezeni vykonu (jako napf. proudové trafo/méfic) nebo je zafizeni pro omezeni vykonu mimo provoz.
(7) Udaje na displeji béhem uvadéni do chodu.

Jestlize vstupni napéti dosahne napéti pro zapnuti ménice, zaéne LCD displej pracovat, zagne svitit Zluta kontrolka a displej zobrazi ,Ceka-
ni — Waiting“). Dal$i informace se objevi za nékolik vtefin. Jestlize je ménic pfipojen k siti, zobrazi se ,Kontrola 30 — Checking 30“ a za¢ne
odpocitavani od 30 vtefin dolli. Jestlize se zobrazuje ,00S", uslySite, jak se relé 4x sepne. Pak displej zobrazi ,Normal*. Aktualni vystupni
vykon se pak zobrazi na LCD vlevo dole.

4.3 Kédy poruch

Objevi-li se porucha, pak se na LCD displeji zobrazi chybové hiaseni.

Kod poruchy | Chybové hlaseni Popis déje

03 Fac Fail Frekvence sité je mimo povoleny rozsah
14 Isolation Fail Zemni impedance izolace je pfili§ nizka
15 Vac Fail Napéti sité je mimo povoleny rozsah

17 PV Over Voltage Nadmérmé napéti na DC vstupu

19 Over Temperature Nadmérna teplota plasté

23 Utility Loss Ztrata distribuéni sité
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4.4 Reset Wi-Fi a opétovné nacteni Wi-Fi

U modeld ménict s WiFi jsou dostupné dvé funkce.

Funkce pro opétovné nacteni WiFi se pouziva ke zméné konfigurace WiFi na defaultni hodnotu. Nakonfigurujte WiFi opét jako je v 3.4.6.

Drzte tlacitko, dokud se na LCD displeji neobjevi ,Wi-Fi Reset”, pak dlouze (2 s) stisknéte, dokud se na displeji neobjevi ,Wi-Fi Resetting...”.

“

Tlacitko uvolnéte a vyckejte, dokud se na obrazovce neobjevi ,Wi-Fi Reset OK" nebo ,Wi-Fi Reset Failed" (reset v pofadku nebo rest neu-

spésny).

5 Odstranovani poruch

Méni¢ vétsinou vyzaduje velmi malo Udrzby. AvSak jestlize méni nepracuje fadné, pak zkuste pro odstranéni poruch nasledujici feSeni:

Jestlize se objevi problém, pak na pfednim panelu zacne svitit Cervena (poruchova) LED kontrolka a na LCD displeji se zobrazi typ poruchy.

Nasledujici tabulka uvadi seznam poruchovych hiaSeni a feSeni pro odstranéni poruchy:

Zobrazeni

Odstranéni poruchy

Systémova
porucha

Isolation Fail
(porucha izolace)

1. Odpojte DC prepinac, vyjméte DC konektor, zkontrolujte impedanci pélu fotovoltaického
panelu (+) a (-) vci zemi.

2. Jestlize je impedance niz8i neZ 100 kQ, zkontrolujte izolaci stringu fotovoltaiky vici zemi.

3. Jestlize je impedance vy$8i nez 100 kQ, kontaktujte mistni servisni firmu.

4. Vlyjméte AC konektor, zméite impedanci mezi nulovym (stfednim) vodi¢em a ochrannym
vodicem (PE). Je-li vy$$i nez 10 kQ, zkontrolujte AC vedeni.

Ground / Fail
(Zem / Porucha)

1. OdpojteDC pFepina, zkontrolujte izolaci stringu fotovoltaiky vici zemi.
2. Opét zapojte DC pfepinac.
3. Jestlize problém pretrvava, kontaktujte mistni servisni firmu.

Vac Fail
(porucha Vac)

1. Odpojte DC pFepinac, vyjméte AC konektor, zméfte napéti mezi fazovym vodicem a nulovym
(stfednim) vodicem v konektoru, ovéfte, zda souhlasi se specifikaci sité pfipojené na ménic.

2. Jestlize nesouhlasi, zkontrolujte vodice k siti.

3. Jestlize souhlasi, pfipojte AC konektor, znovu pfipojte DC prepinac, méni¢ pfipoji sit
automaticky. Jestlize problém pfetrvava, kontaktujte mistni servisni firmu.

Fac Fail
(porucha Fac)

1. Solami méni¢ se automaticky restartuje, kdyZ se Fac vrati do normalu.
2. Jestlize problém pietrvava, kontaktujte mistni servisni firmu.

Utility Loss
(distribuéni sit neni k
dispozici)

1. Odpojte DC prepinac, vyjméte AC konektor, zméite napéti mezi fazovym vodicem a nulovym
( stfednim ) vodi¢em v konektoru, ovéite, zda souhlasi se specifikaci sité pfipojené na ménic.

2. Jestlize nesouhlasi, zkontrolujte, zda je distribu¢ni pfepina¢ pfipojen a sit je normaini.

3. Jestlize souhlasi, pfipojte znovu AC konektor a DC konektor. Jestlize problém pretrvava,
kontaktujte mistni servisni firmu.

PV Over Voltage
(nadmérné napéti FV)

1. Odpojte DC prepina¢, vyjméte DC konektor, zkontrolujte napéti stringu, ovéite, zda
nepfesahuje vstupni napéti specifikované pro ménic.

2. Jestlize presahuje, snizte pocet pfipojenych fotovoltaickych panell.
3. Jestlize problém pretrvava, kontaktujte mistni servisni firmu.

Over Temperature
(Nadmérna teplota)

1. Zkontrolujte, zda je méni¢ umistén dle specifikace navodu.

2. Pokuste se snizit okolni teplotu.

3. Pohnéte ménicem pro odvétrani nebo zmérite instalaéni pozici.
4. Jestlize problém pretrvava, kontaktujte mistni servisni firmu.
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Zobrazeni

Odstranéni poruchy

Relay-Check Fail 1. Odpojte DC konektor.
DCI High 2. Opét pripojte DC konektor.
p 3. Jestlize problém pretrvava, kontaktujte mistni servisni firmu.
Porucha EEPROM R/W Fail P P /
ménice ;
SPI Fail 1. Odpojte DC konektor.
DC Bus High 2. Opét pripojte DC konektor.
GFCI Fail 3. Jestlize problém pretrvava, kontaktujte mistni servisni firmu.
1. Odpojte pfepina¢ DC, vyjméte DC konektor, zméfte napéti FV stringu.
No displa 2. Zasurite DC konektor a odpojte DC pfepinac.
i
(iédnépzo)Lrazeni) 3. Jestlize je napéti nizsi nez 70 V, pfepocitejte celkové napéti fotovoltaickych paneld.
4. Jestlize je napéti vy3Si neZ 125 V a stéle se nic nezobrazuje, kontaktujte mistni servisni
firmu.

Pozn.: Jestlize je sluneéni svit nedostatecny, fotovoltaicky méni¢ se pribézné zapina a vypina automaticky z diivodu nedostate¢ného vykonu

generovaného fotovoltaickymi panely, aniz by to vedlo k podkozeni ménice. Jestlize problém pretrvava, kontaktujte mistni servisni firmu.

6 Technické parametry

Model | GWi000-NS | GW1500NS | GW2000-NS | GW2500-NS | GW3000-NS
Udaje pro DC vstup

*Max. DC vjkon (W) o | .o [ 200 a0 | 300
Max. DC napéti (V) 450 500

MPPT rozsah napéti (V) 80-400 80-450
Startovaci napéti (V) 80

Max. DC proud (A) 10 18

DC nadproudova ochrana (A) 18

Pocet DC konektorti 1

Pocet MPP tracker(i 1

DC nadpétova kategorie Kategorie Il

DC konektor AMPHENOL/MC4/SUNCLIX

Udaje pro AC vystup

Norminalni AC vykon (VA) 1000 1500 2000 2500 3000
Max. AC vykon (VA) 1000 1500 2000 2500 3000
Max. AC proud (A) 5 75 10 125 135
AC nadproudova ochrana (A) 30

Norminalni AC vystup 50/60 Hz; 220/230 Vac

AC vystupni rozsah 45-55 Hz / 55-65 Hz; 180-270 Vac

THDi <3%

Uginik 0,8 kapacitni - 0,8 induktivni

Sitové spojeni jednofazové

AC nadpétova kategorie kategorie IIl
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Model GW1000-NS GW1500-NS GW2000-NS GW2500-NS GW3000-NS
Ucinnost

Max. u¢innost 96,2 % 97,2 %

Euro 0cinnost >96,0 % >97,0 %

MPPT U¢innost adaptace >99,9 %

Ochrana

Jednotka hlidani tnikového proudu integrovana

Ochrana proti ostrovnimu provozu integrovana

DC prepina¢ integrovany (nepovinna vybava)

AC nadproudova ochrana integrovana

Hlidani izolace integrovana

Certifikaty a normy

Regulace sité 8312, AS4777.28.3, VDE0126-1-1, En50438, ERDF-NOI-RES_13E
Bezpednost Podle IEC62109-1S-2, AS3100

EMC EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Vseobecné udaje

Rozméry (8 x v x hl)

344 x 2745 x 128 mm

Vaha (kg)

75 8,5

Montaz

konzola pro montéz na sténu

Rozsah okolni teploty

-25-60 °C (>45 °C se snizenim vykonu)

Relativni vihkost

0-95%

Kategorie pro umisténi ve vihkém prostfedi

4K4H

Max. provozni nadmorska vyska

4000 m (>2000 m se snizenim vykonu)

Stuperi kryti

IP65

Environmentalni kategorie

venkovni i vnitfni

Externi stuperi env. znecisténi stupeni 2, 3
Topologie beztransformatorova
No¢ni spotfeba (W) <1

Chlazeni pfirozena ventilace
Hlucnost (dB) <25

Displej LCD
Komunikace USB2.0; Wi-Fi nebo RS-485

Standardni zéruka (let)

5/10/15/20/25 (nepovinna vybava)
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Model GW3B0ONS | GWA200NS | GW5000-NS
Udaje pro DC vstup

*Max. DC vykon (W) 3960 | 4600 | 5500
Max. DC napéti (V) 580

MPPT rozsah napéti (V) 125-550

Startovaci napéti (V) 120

Max. DC proud (A) 22

DC nadproudova ochrana (A) 275

Pocet DC konektord 2

Pocet MPP tracker(i 1

DC nadpétova kategorie kategorie Il

DC konektor AMPHENOL/MC4/SUNCLIX

Udaje pro AC vystup

Norminaini AC vykon (VA) 3680 4200 5000*
Max. AC vykon (VA) 3680 4200 5000*
Max. AC proud (A) 16 19 22,8
AC nadproudova ochrana (A) integrovana

Nominaini AC vystup

50/60 Hz; 220/230 Vac

AC vystupni rozsah

45-55 Hz / 55-65 Hz; 180-270 Vac

THDi <3%
Uginik 0,8 kapacitni - 0,8 induktivni
Sitové spojeni jednofazové
AC nadpétova kategorie kategorie IIl
Uginnost

Max. tcinnost 97,8 %
Euro G¢innost 97,5%
MPPT adaptaéni téinnost >99,9 %
Ochrana

Jednotka hlidani anikového proudu integrovana
Ochrana proti ostrovnimu provozu integrovana

DC prepinac¢ integrovany (nepovinna vybava)
AC nadproudova ochrana integrovana

Hlidani izolace integrovana
Certifikaty a normy

Regulace sité

(8312, AS4777.2S.3, VDE0126-1-1, En50438, ERDF-NOI-RES_13E

Bezpecnost

Podle IEC62109-1S-2, AS3100

EMC

EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
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Model

GW3600-NS

GW4200-NS

GW5000-NS

Vseobecné udaje

Rozméry (§ x v x hl)

347 x 432 x 145 mm

Vaha (kg)

14

Montaz

konzola pro montéz na sténu

Rozsah okolni teploty

-25-60 °C (>45 °C se snizenim vykonu)

Relativni vihkost

0-95%

Kategorie pro umisténi ve vihkém prostfedi

4K4H

Max. provozni nadmorska vyska

4000 m (>3000 se snizenim vykonu)

Stupen kryti

IP65

Environmentaini kategorie

venkovni i vnitfni

Externi stupeni env. znecisténi stuperi 2, 3
Topologie beztransformatorova
Nocni spotieba (W) <1

Chlazeni pfirozena ventilace
Hluénost (dB) <25

Displej LCD
Komunikace USB2.0; Wi-Fi nebo RS-485

Standardni zaruka (let)

5/10/15/20/25 ( volitelny )

*4600 pro VDE-AR-N4105, 4950 pro Australii, 5265 pro Thajsko, 5000 pro ostatni zemé.

Model GW3000D-NS | GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS
Udaje pro DC vstup

*Max. DC vykon (W) 3300 3960 | 4600 5500
Max. DC napéti (V) 580

MPPT rozsah napéti (V) 80-550 125-550

Startovaci napéti (V) 120

Max. DC proud (A) 1"/

DC nadproudova ochrana (A) 13,8

Pocet DC konektort 2

Pocet MPP tracker(i 2 (Ize paralelng)

DC nadpétova kategorie kategorie Il

DC konektor AMPHENOL/MC4/SUNCLIX

Udaje pro AC vystup

Norminalni AC vykon (VA) 3000 3680 4200 5000*
Max. AC vykon (VA) 3000 3680 4200 5000*
Max. AC proud (A) 13,6 16 19 22,8
AC nadproudova ochrana (A) integrovana

Nominalni AC vystup

50/60 Hz; 220/230 Vac
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Model

GW3000D-NS GW3600D-NS GW4200D-NS GW5000D-NS

AC vystupni rozsah

45-55 Hz / 55-65 Hz; 180-270 Vac

THDI <3%

Uginik 0,8 kapacitni — 0,8 induktivni
Sitové spojeni jednofazové

AC nadpétova kategorie Kategorie IIl

Max. ucinnost 97,8 %

Euro G¢innost 97,5%

MPPT adaptaéni u¢innost >99,9 %

Ochrana

Jednotka hlidani tnikového proudu integrovana
Ochrana proti ostrovnimu provozu integrovana

DC prepina¢ integrovany (nepovinna vybava)

AC nadproudova ochrana integrovana

Hlidani izolace integrovana

Certifikaty a normy

Regulace sité (8312, AS4777.2S.3, VDE0126-1-1, En50438, ERDF-NOI-RES_13E
Bezpecnost Podle IEC62109-1S-2, AS3100

EMC EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Vseobecné udaje

Rozméry (8 x v x hl)

347 x 432 x 145 mm

Vaha (kg)

14

Montaz

konzola pro montaz na sténu

Rozsah okolni teploty

-25-60 °C (>45 °C se snizenim vykonu)

Relativni vihkost

0-95 %

Kategorie pro umisténi ve vihkém prostfedi

4K4H

Max. provozni nadmoiska vyska

4000 m (>3000 se snizenim vykonu)

Stuper kryti IP65
Environmentaini kategorie venkovni i vnitfni
Externi stuperi env. znegisténi stupen 2, 3
Topologie beztransformatorova
Nocni spotieba (W) <1

Chlazeni pfirozena ventilace
Hlu¢nost (dB) <25

Displej LCD
Komunikace USB2.0, Wi-Fi nebo RS-485

Standardni zaruka (let)

501011520125 ( volitelny )

*4600 pro VDE-AR-N4105, 4950 pro Australii, 5265 pro Thajsko, 5000 pro ostatni zemé.

22



*Doporucuje se, aby celkovy vykon stringdi solarnich panelti nebyl vy$si nez 130 % maximalniho DC vykonu ménice uvedeného v tabulce.

Poznanka:

Definice nadpét’ové kategorie

Kategorie I:  Tyka se zafizeni piipojeného do obvodu, kde byla u¢inéna opatfeni ke sniZeni pfechodného napéti na nizkou troveri.

Kategorie Il:  Tyka se zafizeni, které neni trvalé pfipojeno k instalaci. Napf. spotfebice, pfenosné naradi a jina zafizeni, ktera Ize pfipojit napf.
pomoci zastreky.

Kategorie IIl: Tyka se fixniho zafizeni za hlavnim rozvadétem a veetné tohoto rozvadéce. Napt. spinaci pfistroje a dalsi zafizeni v pramyslo-
vych instalacich.

Kategorie IV: Tyka se zafizeni trvale pfipojenych na zacatku instalace (pred hlavnim rozvadégem), napf. elektroméfice, zafizeni primarni
nadproudové ochrany a dalSi pfipojend zafizeni.

Kategorie pro umisténi ve vihkém prostiedi

Parametry vihkosti Urovefi

3K3 4K2 4K4H
Teplotni rozsah 0-+40°C -33-+40 °C -20 - +55 °C
Rozsah vihkosti 5-85 % 15-100 % 4-100 %

Definice environmentalni kategorie
Venkovni: Okolni teplota vzduchu je v rozmezi -20~50 °C, relativni vihkost v rozmezi od 4 % do 100 %, tyka se PD3.
Vnitfni bez klimatizace: Okolni teplota vzduchu je v rozmezi -20~50 °C, relativni vihkost v rozmezi od 5 % do 95 %, tyka se PD3.

Vnitfni s klimatizaci: Okolni teplota vzduchu je v rozmezi 0~40 °C, relativni vihkost v rozmezi od 5 % do 85 %, tyka se PD2.

Definice stupné znecisténi
Stupeft zne¢isténi 1:  Zadné znegisténi nebo vyskyt pouze suchych nebo nevodivych negistot. Znegisténi nema viiv.

Stuperi znecisténi 2:  Vyskyt pouze nevodivych necistot. PfileZitostné je vSak tfeba ocekavat pfechodnou vodivost zpisobenou kondenzaci
vihkosti.

Stuperi znecisténi 3:  Vyskyt vodivych necistot nebo suchych nevodivych necistot, vodivost je tfeba z diivodu kondenzace vihkosti o¢ekavat.
Stupen znegisténi 4:  Vyskyt trvalého vodivého znegisténi, napf. vodivého prachu, desté nebo snéhu.

7 Certifikaty

@ C € @) G5AA)  .gAwesternpower  |EC621092  VDEO126-1-1

Clean Energy Council ~ APPROVALS ~

23






Oféscs

Oficialni stranky

WeChat spole¢nosti

Globalni Hotline servis: +86 4009281333

GoodWe (China)

No. 189 Kunlunshan Rd., SND,
Suzhou, 215163, China

T. 486 512 62396771

service@ goodwe.com.cn
www.goodwe.com.cn

GoodWe (Netherlands)

Zevenwouden 194,

3524 CX Utrecht, the Netherlands

T. 131 6 1988 6498 +31 6 1784 0429
service@ goodwe.com.cn
www.goodwe.com.cn

GoodWe (Australia)

19 Fairleigh Street, Glenroy,

VIC, 3046, Australia

T: 461 3 9324 0559
australia@ goodwe.com.cn
www.goodwe.de

GoodWe (UK)

93 Caversham Place

Sutton Coldfield B73 6HW
T: 444 12 1238 0053
uk@ goodwe.com.cn
www.goodwe.com.cn

350-00151-00



